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Varaus
fosforinpoistokaivolle

Kokooma/näytteenottokaivo

Sepeli #16-32 400 mm

Täyttö 800 mm

Hiekka #0-8 800 mm

Sepeli #5-16 300 mm
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Puh. 0104090
www.fcg.fi
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Fjärdskärin jätevesihuolto

13.12.2018

E. Havulinna

J. Hyypiä

E. Havulinna

E. Bossmann

E. Bossmann

Maasuodattamo

Painejätevesiviemäri

Jätevesiviemäri

Louhepesä

Olemassa oleva rakennus

Suunniteltu rakennus

Jätevedet käsitellään maasuodattamossa

Jätevedet johdetaan tasaisesti
suodattamon yläosaan, vedet kerätään
suodattimen pohjakerroksesta salaojilla ja
johdetaan kokoomakaivon kautta
eteenpäin.

Suodattamo eristetään ympäröivästä
maaperästä kalvorakenteella.

Jätevedet pumpataan 2-osaiseen
saostuskaivoon. Saostuskaivosta vedet
johdetaan pumppaamolle ja edelleen
jakokaivon kautta maasuodattamoon.

Suunnitelman taustalla esitetty viitesuunnitelma (29.06.2018) ei ajantasainen.
Mökkien pumppaamot ja viemäröinti suunnitellaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

Puhdistetut jätevedet puretaan
louhepesän kautta maastoon.
Purkupaikan etäisyys
rantaviivasta 30 m.

Puhdistetut jätevedet kootaan salaojilla
kokooma/näytteenottokaivoon.
Maasuodattamon jälkeen vedet voidaan
tarvittaessa käsitellä myös
fosforinpoistolla.

Järjestelmän sijainti saarella


